


Dahua Technology es un proveedor 

líder mundial en soluciones avanzadas 

de vigilancia por video. 

Más de 3000 profesionales en su equipo 

de Investigación y Desarrollo, a fin de 

ofrecer productos de vanguardia de alta 

calidad y rendimiento. 

Los productos de Dahua se han aplicado 

hasta la fecha en muchos campos, tales 

como banca, seguridad pública, energía, 

telecomunicaciones, edificios inteligentes 

y transporte inteligente 



Oficinas Dahua Technology en Hong Kong - China 





¿Qué es el HDVCI? 

Es el nuevo estándar de transmisión de vídeo HD a través de cable 

coaxial o UTP, permitiendo transmisión en HD a larga distancia a un coste 

menor.  



Características principales 

 
• Formato de vídeo en HD. 

• Modulación de señal analógica. 

• Transmisión sobre cable coaxial RG6, RG59 o UTP. 

• Señal de vídeo, audio. 

• Transmisión bidireccional de datos. 

• Transmisión a larga distancia (720p a 500m y 1080p a 300m). 

• Libre de interferencias. 

CABLE 720P 1080P 

Coaxial 75-3 450m 300m 

Coaxial 75-5 650m 450m 

UTP 25ohms/100m 200m 150m 

TABLA DE DISTANCIAS DE ALCANCE DE HDCVI CON VÍDEO Y DATOS 



La tecnología HDCVI utiliza la transmisión P2P (punto a punto) para garantizar una 

transmisión fiable. Sin conexiones al router. 

 

La tecnología IP la trasmisión es por la red Ethernet y por lo tanto puede conducir a 

fluctuaciones de fase de red y pérdida de paquetes o retraso de la información. 

HDCVI vs IP 



 
Esta tecnología utiliza dos formatos de vídeo HD con scan progresivo - 1920H 
FULL HD (1920 x 1080)  y 1280H  HD (1280x720). Obteniendo hasta seis 
veces más de resolución que con los sistemas SD analógicos 

 

FORMATO DE LA TECNOLOGIA HDCVI 



RESOLUCION DE LA TECNOLOGIA HDCVI 



MODELOS DE CAMARAS 



 
 

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO 
 
 
 
 
 

IP66 

 
 

TIPOS DE LENTE 
 

• Lente Fijo (3.6mm) 
• Lente Vari-focal (2.7 – 12mm  

Lente Motorizado PTZ (4.7 – 94 
mm). 
 
 

 

IP67 

 

DISTANCIAS 
Pueden cubrir una distancia entre 15,20 y 30 

Metros. 
Las camaras PTZ cubren una distancia de mas 

100 Metros. 
  

DIA & NOCHE 
Todos los modelos tienen lente 

infrarrojo. (0.01 Lux) 
 

 
 

FORMATOS DE TECNOLOGIA 
 

720 TVL (704x 480 Pixeles). 
HD (1280x720 Pixeles). 
FULL HD (1920 x 1080 Pixeles). 
 
 

Caracteristicas de las camaras 
Analogias y HD-CVI 



 
 

CERTIFICACION DE PRODUCTO 
 
 
 
 
 

 
 

TIPOS DE LENTE 
 

• Lente Fijo (3.6mm) 
• Lente Motorizado (PTZ) 

 
 

IP67 
 

DISTANCIAS 
Pueden cubrir una distancia de 30 Metros. 

  

DIA & NOCHE 
Todos los modelos tienen lente 

infrarrojo. (0.01 Lux) 
 

 
 

FORMATOS DE RESOLUCION 
 

HD 1.3 MP (1280x 960 Pixeles). 
FullHD 2.0 MP (1920x1080 Pixeles). 
 
 

Caracteristicas de las camaras 
IP 

ONVIF 
SOPORTA POE 

STANDAR 



 
 
 

MODELOS DE DVRS 
 

•DVR 4Ch, Audio 1Ch (dos Vias). 
•DVR 8Ch, Audio 1Ch (dos Vias). 
•DVR 16Ch, Audio 1Ch (dos Vias). 

 
 
 

PUERTOS 
VGA & HDMI 

ONVIF 2.4, 
H.264 



 
 
 

MODELOS DE DVRS 
 

• NVR 4 IP, Audio 1Ch (dos Vias). 
• NVR 8 IP, Audio 1Ch (dos Vias). 
• NVR 16 IP, Audio 1Ch (dos Vias). 

 
 
 

PUERTOS 
VGA & HDMI 

 
Otras Características: 
 
•Soporta conexión  P2P. 
•Tiene 1 entrada  de red 10/100 Mbps. 
•Soporta 1 SATA HDD hasta 4 TB. 
• Algunos modelos con puertos PoE (4 
puertos). 

 



  HDCVI HDTVI 

Resolucion 
720P, 1080P  

720P & 1080P &  
4K (HDCVI 2.0) 

Distancia de 
transmisión(Coax) 

500m(RG59)/800m(RG6) 300m(RG59)/500m(RG6) 

Distancia de transmisión 
UTP Cat 6 

300m 200m 

Velocidad de Video Hasta 60fps Hasta 60fps 

Comptatibilidad de DVR 

Tribrido  

Tribrido Compatible con camaras HD-CVI, Analogas e IP 

(HDCVI & Analogo Auto-identificacion)  

Lanzamiento 

Lanzado en el año 2013  Lanzado a fines 2014 

Mas de 12 millones de unidades vendidas 4 millones de unidades vendidas 

    

Patente DAHUA (propia) (Tercero) 

Soporte Técnico Si Si 

Otras Marcas 





 
Las TVL es el número de líneas horizontales en la pantalla, las cámaras de 
seguridad CCTV van desde la resolución más baja 420 TVL y pueden llegar en 
alta resolución hasta las 1,000 TVL. 
 
La resolución de las cámaras análogas se expresa en Líneas de Televisión 
(TVL), mientras más líneas se tengan la resolución de la imagen es mejor. 

 



 

La resolucion indica la cantidad de elementos sensores (pixeles) que 

tiene la cámara para la captura de la imagen. 
 



• Compatible con otras marcas y se puede agregar a 

cualquier solución existente. 

• Trabaja con cualquier DVR de otra marca. 

• 720 TVL (704x 480 Pixeles). 

• Carcasa de plástico. 

• Día y Noche 

DH-CA-DW181RN 
DH-CA-FW181RN 

720TVL IR 20M 

IP66 

Consumo de 

energia 3.8 W 

TEMPERATURA 
-30 C – 60 C 



• Compatible con tecnología HDCVI 

• Trabaja con DVR HDCVI HD 720P. 

• HD (1280x720 Pixeles). 

• 1.0 MP 

• Lentes Fijos: 3.6MM. 

• Día y Noche 

DH-HAC-HDW1000RN 

IP66 

IR 15M 

DH-HAC-HFW1000RN 

Lentes F: 3.6MM 

Consumo de 

energia 3.8 W 

TEMPERATURA 
-30 C – 60 C 



• Compatible con tecnología HDCVI 

• Trabaja con DVR HDCVI HD 720P. 

• HD (1280x720 Pixeles). 

• 1.0 MP 

• Día y Noche 

DH-HAC-HDW1000MN 

IR 30M 

DH-HAC-HFW1000SN IP67 
DH-HAC-HDW1000MN 

DH-HAC-HFW1000SN 

IR 20M 

Lentes F: 3.6MM 
Lentes V: 2.7-12MM 

Consumo de 

energia 3.8 W 

TEMPERATURA 
-30 C – 60 C 



• Compatible con tecnología HDCVI 

• Trabaja con DVR HDCVI Full HD 

1080P. 

• FULL HD (1920 x 1080 Pixeles) 

• 2.0 MP 

• Día y Noche 

DH-HAC-HDW1200MN 

IR 20M 

DH-HAC-HFW12000RN 

IP66 

DH-HAC-HFW1200SN 

IR 15M 

IP67 

TEMPERATURA 
-30 C – 60 C 



• Compatible con tecnología HDCVI 

• Trabaja con DVR HDCVI HD 720P. 

• HD (1280x720 Pixeles). 

• Lente V: 4.7-94MM 

• 1.0 MP  

• Zoom Óptico: 20X (16X Digital) 

 

DH-SD59120IN-HC 

IP66 IR 
100M 

DH-SD6C120IN-HC 

Max 
240 

Max 
400 

TEMPERATURA 
-30 C – 60 C 



DH-SD59220IN-HC 

IP66 IR 100M 

DH-SD6C220IN-HC 

TEMPERATURA 
-30 C – 60 C 





• Compatible con tecnología, analógico, 

HDCVI e IP. 

• Capacidad 1 Disco Duro 

• DVR 4Ch, Audio 1Ch (dos Vias). 

• DVR 8Ch, Audio 1Ch (dos Vias). 

• DVR 16Ch, Audio 1Ch (dos Vias). 

DH-HCVR4104HS-S2 DH-HCVR4108HS-S2 DH-HCVR4116HS-S2 

DVR 



• Compatible con tecnología, analógico, 

HDCVI e IP. 

• Capacidad 1 Y 2  Disco Duro 

• DVR 4Ch, Audio 1Ch (dos Vias). 

• DVR 8Ch, Audio 1Ch (dos Vias). 

• DVR 16Ch, Audio 1Ch (dos Vias). 

DH-HCVR5104HS-S2 DH-HCVR5108HS-S2 DH-HCVR5216HS-S2 

DVR 



PFM800 CA095-R3-UL 

• Balum pasivo HDCVI 
• Compatible con camaras de otra 

marca. 
• 400m (720p) 250m (1080p) 

• Fuente 12 de 1.0 Amp. 
• Tiene indicador Led (prendido 

o apagado)  



Monitor 

Conexión de Audio, Video 

y PTZ (UTP -Red) 

Cámaras IP 

NVR (Network Video Recorder): Consola de gestión, procesamiento y 

grabación de video para cámaras IP. 

NVR 



DH-IPC-HDW1120S 

Poe 

DH-IPC-HFW1120S 

• IP:67, 1.3 MP, IR: 30 
• Poe Estándar (802.3af) 
• Lentes F. 3.6MM 
• 12 VDC 
• TCP/IP: 10/100Mbps  

Consumo de 

energia 3.8 W TEMPERATURA 
-30 C – 60 C 



DH-IPC-HDW1220S 

Poe 

DH-IPC-HFW1220S 

• IP:67, 1.3 MP, IR: 30 
• Poe Estándar (802.3af) 
• Lentes F. 3.6MM 
• 12 VDC 
• TCP/IP: 10/100Mbps  

Consumo de 

energia 3.8 W 

TEMPERATURA 
-30 C – 60 C 



DH-IPC-KW12W 

 
• IP:67, 1.0 MP, IR: 10 
• Poe Estándar (802.3af) 
• Lentes F. 3.6MM 
• Sensor PIR 6m 
• 12 VDC 
• TCP/IP: 10/100Mbps  

 

Consumo de 

energia 3.8 W 

TEMPERATURA 
-30 C – 60 C 



• 2 MP 

• 1 HDD 

• Tasa Bits 24 y 56 Mbps  

• USB: 2.00 

• 1 Estrada 10/100Mbps 

DH-NVR1104HS DH-NVR1108HS DH-NVR4108H 

• 5 MP 

• 1 HDD 

• Tasa Bits 80 Mbps  

• USB: 2.00 

• 1 Entrada 10/100Mbps 



• 5 MP, 1 HDD 

• 8 Puerto Poe (802.3af 

• Tasa Bits 80 Mbps  

• USB: 2.00 

• 1 Estrada 10/100Mbps 

DH-NVR4108H-P 

Poe 



Mayorista de Dahua 

BRANDED NET S.A 
Telf: 330-9133 / 423-7934 

Email: esilva@brandednet.com / yvelasco@brandednet.com 

Web: www.brandednet.com 


