


Fundada en Letonia en 1995 como una 

empresa desarrolladora de Routers y 

Sistemas para ISP. 

 

En 1997 desarrolla el software RouterOS, 

sistema de enrutamiento y manejo de 

interfaces para PC’s estándar de escritorio y 

servidores.  

 

En 2002 desarrolla su propio hardware dando 

nacimiento a la marca RouterBOARD. 

¿Quién es Mikrotik? 





Routers y equipos inalámbricos para todos los 

usos posibles, desde usuarios finales hasta Data 

Centers de ultima generación. 

Excelente relación precio / rendimiento. 

Millones de dispositivos operando con RouterOS 

alrededor del mundo. 

Cerca de 25000 Ingenieros entrenados y 

certificados en RouterOS. 

Mas de 200 entrenamientos dictados el ultimo 

año. 

Miles de paginas de documentación, ejemplos, 

tutoriales  y guías de usuario.  



Proveedores de Internet 

Inalámbrico – WISP. 

 

 

Segmentos de Mercado 

Administradores de red de 

empresas y negocios.  
 



Control del consumo de ancho de banda de Internet a los abonados del servicio WISP. 

Autenticación avanzada de clientes y abonados al servicio WISP. 

Filtros de acceso a paginas Web, aplicaciones P2P, redes sociales, etc. 

Creación de portal cautivos HotSpot para el control de acceso en redes publicas. 

Ejemplo: Hoteles, Restaurantes, Parques, Campus de Universidades, etc.   

 

Proveedores de Internet Inalámbrico – WISP. 

 

 



Alto procesamiento para servicios de demanda. 
Enrutamiento y gestión de una alta cantidad de sedes y oficinas remotas. 
Redes VPN, seguridad e integración de múltiples servicios.  

 

Administradores de red de empresas y negocios.  



Productos de gamma media y 

baja orientado a negocios 

pequeños o empresas 

medianas con carga de 

trafico a Internet de hasta 250 

clientes conectados.  

Equipamiento PTP y PtMP 

orientado al WISP para la 

distribución de servicios de 

ultima milla a bajo costo y con 

un buen rendimiento. 

Equipamiento de Alta Gama 

para operadores de Internet, 

empresas con gran carga de 

Datos y múltiples servicios. 

Carga de usuarios de 500 

usuarios a mas.   

RouterBoard SMB: RouterBoard Wireless: Cloud Core CCR 



RB912UAG-5HPND 

Modelo: 
RB – RouterBoard. 

Serie 

N° Interfaces 
Cableadas 

N° Interfaces 
Inalámbricas 

Características: 
U - USB 
P - PoE + Controlador 
i - PoE Simple 
A - Mayor memoria RAM 
H - Mayor procesador (CPU) 

Bandas:  
2 – 2.4GHz 
5 – 5.0GHz 
25 – Doble Banda. 

G - Gigabit 
L - Versión Lite 
S - Ranura SFP 
e - Ranura PCIe  
x<N> - Cantidad de nucleos 
(CPU)( x2, x16, x36 etc) 

Nivel de Potencia:  
(sin uso): normal, hasta 24dBm 
H – Alta, hasta 27dBm. 
HP – Muy Alta, hasta 29dBm 
SHP – Super Alta, hasta 30+dBm 

Protocolo: 
(sin uso): 802.11a/b/g 
n – 802.11n 
ac – 802.11ac 

N° Cadenas: 
(sin uso): 1 sola cadena. 
D – Doble cadena. 
T – Triple cadena 

Nombre de 3 dígitos:  



RBOmniTikUPA-5H   - - 

Modelo: 
RB – RouterBoard. 

Línea:  
SXT 
METAL 
OmniTik 
hEX 
SEXTANT 
NETMETAL 
BASEBOX 

Características: 
U - USB 
P - PoE + Controlador 
i - PoE Simple 
A - Mayor memoria RAM 
H - Mayor procesador (CPU) 

Bandas:  
2 – 2.4GHz 
5 – 5.0GHz 
25 – Doble Banda. 

G - Gigabit 
L - Versión Lite 
S - Ranura SFP 
e - Ranura PCIe  
x<N> - Cantidad de nucleos 
(CPU)( x2, x16, x36 etc) 

Nivel de Potencia:  
(sin uso): normal, hasta 24dBm 
H – Alta, hasta 27dBm. 
HP – Muy Alta, hasta 29dBm 
SHP – Super Alta, hasta 30+dBm 

Protocolo: 
(sin uso): 802.11a/b/g 
n – 802.11n 
ac – 802.11ac 

N° Cadenas: 
(sin uso): 1 sola cadena. 
D – Doble cadena. 
T – Triple cadena 

Palabra:  



5 

CCR 1036 - 12G 4S - EM  

Modelo: 
RB – RouterBoard. 

Cant. Procesadores 

Puertos Gigabit: 
# G - N° Puertos Gigabit 
Ethernet. 

Puertos SFP: 
(sin uso): Sin puertos SFP 
# SFP – N° Puertos SFP 
# SFP+ – N° Puertos SFP+ 

Versión 

Adicionales 
# EM – Memoria extendida 
# P – Puerto PoE 







hEX hEX Lite 

Características RB750r2 RB750Gr2 
Procesador 850MHz 720MHz 
Puertos RJ-45 5x 10/100Mbps 5x 10/100/1000Mbps 
Energía PoE In - P1, 6V a 30V In – P1, 6V a 30V 
Soporte de usuarios* Hasta 40 Hasta 40 

RB750r2 RB750Gr2 

* Valor aproximado considerando usuarios de internet, puede variar según los dispositivos y el tipo de trafico que se utiliza en la red. 

• Memoria RAM 
64MB 

• Pouerto PoE IN. 
• RouterOS L4. 
• Incluye Fuente DC. 
• Carcasa Desktop. 

 



hEX PoE Lite 
Power Box 

Características RB750UPr2 RB750P-PBr2 
Carcasa Indoor Exteriores 
Energía PoE In - P1, 6V a 30V In – P1/Out – P1 - 5, 6V a 30V 
Soporte de usuarios* Hasta 50 

RB750UPr2 

RB750P-PBr2 

* Valor aproximado considerando usuarios de internet, puede variar según los dispositivos y el tipo de trafico que se utiliza en la red. 

• Memoria RAM 
64MB 

• Procesador: 660MHz 
• Salidas PoE 24V 
• Puertos 

10/100Mbps 
• RouterOS L4. 
• Incluye Fuente DC. 
 



Power Box 

RB750P-PBr2 



RB450G 

• CPU 680MHz 
• RAM 256MB 
• 5 Puertos ETH 

10/100/1000 
Mbps 
 

Model RB450 / RB450G /RB850Gx2 

Power input PoE:  8-28V  on Ether1 (pasivo) 
Entrada DC 2 Jacks  
Puerto Serial RS232 Si 
Sistema Operativo MikroTik RouterOS, Licencia L5 

Soporte de Usuarios* 50 / 200 / 300 

• Case compatible 
con RB450, RB450G 
y RB850Gx2 
 

CA150 

RB850Gx2 

• CPU 533MHz 
• RAM 512MB 
• 5 Puertos ETH 

10/100/1000 
Mbps 
 

* Valor aproximado considerando usuarios de internet, puede variar según los dispositivos y el tipo de trafico que se utiliza en la red. 



• LAN Center, juegos en red 
 

• Gestión de usuarios WISP pequeño y 
mediano. 
 



RB2011iL-RM RB2011UiAS-RM 

* Valor aproximado considerando usuarios de internet, puede variar según los dispositivos y el tipo de trafico que se utiliza en la red. 

• Procesador 600MHz 
• Memoria RAM 64MB 
• 5 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps + 5 RJ-45 10/100/1000Mbps. 
• RouterOS L4. 
 Características RB2011iL-RM RB2011UiAS-RM 
Carcasa Rackeable Rackeable 
PoE Pasivo In - Puerto 1/Out – Puerto 10: 

10V a 30V 
In - Puerto 1/Out – Puerto 10: 

10V a 30V 
Fuente Incluye Fuente DC Incluye Fuente DC  
Soporte de usuarios* Hasta 40 Hasta 40 



RB3011UiAS-RM 

RB1100AHx2 

Características RB1100AHx2 RB3011UiAS-RM 

Procesador 1GHz Dual Core 1.4GHz Dual Core 

Memoria RAM 512MB, Expandible a 2GB 1GB 

Puertos RJ-45 13x 10/100/1000 10x 10/100/1000 
Ranura SFP No Gigabit Eth. 
Energía PoE Entrada P.13, 10 a 28V Entrada P1, 10 a 28V – Salida P10 

Soporte de usuarios* De 300 a 600 Usuarios Hasta 600 Usuarios 

Display LCD No Si 

• Carcasa Rackeable. 
• Dirigido a empresas y/o 

servicios de rango medio.  
 





CPU de Nueva Generación 

36 core CPU 

1.2GHz clock per core 

12 Mbytes total on-chip cache 

State of the art TILE GX archi- tecture 

El mas alto rendimiento 

8 mpps standard forwarding 

24 mpps fastpath forwarding 

(wire speed for all ports) 

Up to16Gbit/s throughput 

Abundantes Características 

1U rackmount case 

12x Gigabit ports 

4x SFP ports 

Color touchscreen LCD 

Ports directly connected to 

CPU 



CCR1009-8G-1S-PC 

Características CCR1009-8G-1S CCR1009-8G-1S-PC CCR1009-8G-1S-1S+PC 

Procesador TILE 1.2GHz x 9 Núcleos TILE 1GHz x 9 Nucleos TILE 1GHz x 9 Nucleos 

Memoria RAM 1GB 2GB 2GB 

Puertos 8 RJ-45 GigabitE. 8 RJ-45 GigabitE. 8 RJ-45 GigabitE. 

Energía PoE PoE In: 14V a 57V PoE In: 14V a 57V PoE In: 14V a 57V 

Ranura SFP SFP 1GE SFP 1GE SFP 1GE, SFP+ 10GE 

Taza de 
procesamiento 

+10Mpps 

Almacenamiento 1GB 

 
Hasta +10Mpps en taza de procesamiento. 
 8 Puertos Gigabit Ethernet RJ-45 10/100/1000Mbps. 
Carcasa rackeable 1UR.  
Puerto MicroUSB • CCR1009-8G-1S-PC: Passive Cooling, mas 

silencioso y menor consumo de energía.  
 

CCR1009-8G-1S 
CCR1009-8G-1S-1S+PC 



Características CCR1016-12G CCR1016-12S-1S+ 
Procesador TILE 1.2GHz x 16 Nucleos TILE 1.2GHz x 16 Nucleos 
Memoria RAM 2GB (Expandible a +16GB) 2GB 
Puertos 12 RJ-45 GigabitE No  
Energía PoE No No 
Ranura SFP No 12 SFP GE, 1 SFP+ 10GE 
Almacenamiento 1GB 1GB 

 
Carcasa rackeable 1UR.  
Puerto MicroUSB 

* Valor aproximado considerando usuarios de internet, puede variar según los dispositivos y el tipo de trafico que se utiliza en la red. 

CCR1016-12S-1S+ 

CCR1016-12S 

Incluye modulo SFP RJ-45 



Características CCR1036-12G-4S/EM CCR1036-8G-2S+EM 
Procesador TILE 1.2GHz x 36 Núcleos TILE 1.2GHz x 36 Núcleos 
Memoria RAM Incluido 4GB/16GB (EM) - Expandible  Incluido 16GB - Expandible  
Puertos RJ-45 12 RJ-45 GigabitE 8 RJ-45 GigabitE 
Ranura SFP 4 SFP+ 10GigabitE 2 SFP+ 10GigabitE 
Almacenamiento 1GB Storage 1GB Storage + MicroSD 

CCR1036-12G-4S/EM 

CCR1036-8G-2S-EM 

 
Hasta +41Mpps de taza de 

procesamiento. 
Carcasa rackeable 1UR. 
 LCD Display, monitor de trafico y 

estadísticas. 
Puerto MicroUSB  

 
 





NetMetal 5 

Modelo RB(921/922)UAGS-5SHPacD-NM 

Antena  RP-SMA x2 

Procesador/RAM 720MHz /128MB RAM 

Puerto USB USB 2.0: 3G y Storage 

PoE 5 V – 30 V 

Storage 128MB 

Expansión Ranura miniPCI-e (RB922) 

 Estándar 802.11a/n/ac 
 Taza de datos 833Mbps (256QAM, 

HT80) 
Potencia Tx. Maxima: 31dBm (MCS0) 
Puerto LAN Gigabit E. 10/100/100Mbps 
Ranura SFP 1000Mbps. 
RouterOS Licencia L4 
 Frecuencia 5170MHz – 5835MHz 

Compatible con antenas Ubiquiti, TP-LINK, L-COM y diversas marcas del mercado. 



BaseBox 5 

Modelo RB912UAG-5HPnD-OUT RB912UAG-5HPnD 

Conector Antena RP-SMA x2 MMCX x2 

Potencia TX Max. 30 dBm  30dBm 

Carcasa Exteriores No tiene 

Fuente 8 V – 30 V (Incluido) 8 V – 30 V (No Incluido) 

RB912UAG-5HPnD 

 MIMO 2X2 (Hasta 150Mbps) 
 Puerto LAN Gigabit E. 10/100/100Mbps 
 RouterOS Licencia L4 (AP y Cliente) 
 Procesador 600MHz /64MB RAM 
 Frecuencia 5150MHz – 5875MHz 
 Puerto USB 3G. 
 Ranura miniPCIe para expansión a 2do Radio. 

Ranura miniPCIe 

Puerto USB 3G 

2do Radio 



BaseBox 5 

Compatible con antenas Ubiquiti, TP-LINK, L-COM y diversas marcas del mercado. 



Modelo RB921GS-5HPacD-19S RB921GS-5HPacD-15S 
Antena  19dBi Sectorial 120° 15dBi Sectorial 120° 

Procesador 720MHz 720MHz 

RAM 128MB 128MB 

PoE 8 V – 30 V 8 V – 30 V 

Storage 128MB 128MB 

mANTBox 19s 

 Estándar 802.11a/n/ac 
 Taza de datos 833Mbps (256QAM, HT80) 
Procesador 720MHz /128MB RAM 
Potencia Tx. Maxima: 31dBm (MCS0) 
Puerto LAN Gigabit E. 10/100/100Mbps 
Ranura SFP 1000Mbps. 
RouterOS Licencia L4 
 Frecuencia 5170MHz – 5835MHz 

mANTBox 15s 
mANTBox  



Omnitik 

SXT SA5 

Modelo RBSXTG-5HPnD-SAr2 RBOmniTikUPA-5HnD 
Antena  14 dBi MIMO Sectorial 90° 7.5dBi MIMO Omnidireccional  

Puerto RJ-45 1x 10/100/1000Mbps 5x 10/100Mbps 

Procesador/RAM 600MHz / 64MB 600MHz / 128MB 

Frecuencia 4920MHz – 5920MHz 5150MHz – 5875MHz 

Adaptador PoE 24V 0.8 A 24V 2.5 A 

Inyeccion PoE No 24V, Puertos 2 – 5. 

 30dBm de Potencia 
RouterOS Licencia L4  
Puerto USB 3G. 

4 Puertos Inyección PoE  



Modelo RBSXT5nDr2 
Antena  16 dBi MIMO Direccional 

Procesador/RAM 600MHz / 64MB 

RouterOS L3 

Potencia Tx 27dBm 

PoE 8 V – 30 V 

SXT Lite5 

• Excelente relación precio / beneficio 
• Compatible con diversas marcas.  
• Puede usar cualquier fuente PoE de 24V. 

 



Modelo RBLHG-5nD 
Potencia TX Max. 25dBm 

LAN RJ-45 1x 10/100 Mbps 

PoE 11 V – 30 V 

Storage 16MB 

LHG 5 

 
• MIMO 2X2 (Hasta 150Mbps) 
• RouterOS Licencia L3 (Modo PTP) 
• Procesador 600MHz /64MB RAM 
• Frecuencia 5150MHz – 5875MHz 

 
 

Antena 24.5dBi 

Diseño Ultra Liviano 



Modelo RBSEXTANTG-5HPnD 
Potencia TX Max. 30 dBm  

LAN RJ-45 1x 10/100/1000 Mbps  

PoE 10 V – 28 V 

Storage 64MB 

SEXTANT G 5HPnD 

 
• MIMO 2X2 (Hasta 

150Mbps) 
• RouterOS Licencia L3 

(Modo PTP) 
• Procesador 600MHz 

/64MB RAM 
• Frecuencia 5150MHz – 

5875MHz 
 

 

Antena 18dBi 



Modelo RBGroove52HPn RBMetal5SHPn 

Procesador/R
AM 

600MHz / 64MB 400MHz / 64MB 

RouterOS L3 L4 

Potencia Tx 27dBm 31dBm 

METAL 5SHPn 

GROOVE 52HPn 

• Conector Tipo N Hembra. 
• Estandar 802.11a/n SISO 1x1  
• Puerto LAN RJ-45 10/100Mbps 
• Frecuencia 5GHz 
• Compatible con cualquier antena 

conector tipo N. 



Modelo RB951G-2HnD RB941-2nD-TC 
Antena  2.5dBi MIMO 1.5dBi MIMO 

Puerto RJ-45 5x 10/100/1000Mbps 4x 10/100Mbps 

Procesador/RAM 600MHz / 128MB 650MHz / 32MB 

Frecuencia 4920MHz – 5920MHz 5150MHz – 5875MHz 

Puerto USB 3G/Storage No 

Adaptador DC 12V 1 A (Soporta PoE) 5V 0.7 A (Entrada Micro USB) 

RB951G-2HnD 

HAP Lite 

• RouterOS L4 
• Estandar 802.11b/g/n 
• Frecuencia 2.4GHz 

RouterOS L4 a muy bajo costo. 
Excelente opción para 
suscriptores WISP. 
 

Potencia de hasta 30dBm 





SXT SA5 SXT SA5 

RB750r2 

SXT Lite5 

SXT Lite5 

SXT Lite5 

hAP lite 

hAP lite 

hAP lite 

• Hasta 30 Clientes por Estación Base 
• Distancia max. Aproximada: 1 Km. (SXT Lite5) 
 



mANT Box 19s 

RB1100AHx2 

SXT Lite5 

SXT Lite5 

SXT Lite5 

hAP lite 

hAP lite 

hAP lite 

• Hasta 80 Clientes por Estación Base 
• Distancia max. Aproximada: 3Km. (SXT Lite5) 
 

mANT Box 19s 



Net Metal 5 

CCR1036-12G-4S 

hAP lite 

hAP lite 

hAP lite 

• Hasta 100 Clientes por Estación Base 
• Distancia max. Aproximada:  

• 6Km. (LGH5) 
• 3Km (SXT Lite5) 

 
 Net Metal 5 

ANT TITANIUM UBNT ANT TITANIUM UBNT 

LHG 5 

LHG 5 

LHG 5 



Telf: 330-9133 / 423-7934 
Email: esilva@brandednet.com / yvelasco@brandednet.com 

Web: www.brandednet.com 


